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Ø o g p q s b k e a w l j h Da Bi Poids (kg.)
20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 21 32 61 47 31 0,9
25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 24 32 62 52 34,1 1,0
30 16 10 56 37 22 57 12 89 89 113 28 37 70 62 38,1 1,4
35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 30 37 78 72 42,9 1,8
40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 33 49 88 80 49,2 2,7
45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 35 49 87 85 49,2 2,9
50 19 16 83 49 29 83 16 102 117 149 37 49 90 90 51,6 3,0

COULISSEAUX TENDEURS NUS

LP...ZX Ø Da h a e b S1 S2 g w Bi Poids (kg.) LP...ZX Ø Da h a e b S1 S2 g w Bi Poids (kg.)
LP20ZX 20 47 33,3 126 95 38 11 17,5 15,1 65,1 31 0,9 LP40ZX 40 80 49,2 184 136,5 54 14,3 22 19 100 49,2 2,4
LP25ZX 25 52 36,5 140 105 38 12,5 17,5 16 70 34,1 0,95 LP45ZX 45 85 54 190 146 54 15 22 20 109 49,2 2,7
LP30ZX 30 62 42,9 165 121 48 14,3 21 18 83 38,1 1,6 LP50ZX 50 90 57,2 206 159 60 18 24 22 114 51,6 3,1
LP35ZX 35 72 47,6 167 127 48 14,3 22 19 94 42,9 1,9

BOîTIER ET ROULEmENT INOX
Temp. -20°C / 120°C

PALIER à SEmELLE

PALIERS à BILLES En Inox
BOîTIER ET ROULEmENT INOX
Temp. -20°C / 120°C

Consultez les dernières mises à jour 
de notre catalogue :
www.prudhomme-trans.com

Produits
Découvrez les nouveaux produits !
Utilisez les données techniques 
les plus à jour !

LE catalogue de référence 
de la transmission 

mécanique en France

sur iPad !


